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הוראות הפעלה AC1-2WTQ\AC1-5/AC1-27
מידות להתקנה 29*71 מ"מ

שינוי סוג כניסה: מרגש NTC לרגש PTC
כניסה לתוכנה הפנימית תעשה ע"י הלחצנים לפי הסדר הבא:
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1. לחץ והחזק את לחצן           + לחצן                      לחוצים למשך 5 שניות, עד שיופיע SCL בצג.
2. שחרר את ידיך מהלחצנים.

3. דפדף עם לחצן                                 עד שיופיע INP
4. שחרר את ידיך מהלחצנים.

5. לחץ והחזק את הלחצן                      , שנה בעזרת הלחצנים                                    או 

                                 לשנות ל - ST1.

6. שחרר את ידיך מהלחצנים.
7. ליציאה מהתוכנה הפנימית למצב מדידה, לחץ על לחצן           .
קביעת צורת עבודה חימום / קירור (HEA / REF).

כניסה לתוכנה הפנימית תעשה ע"י הלחצנים לפי הסדר הבא:

1. לחץ והחזק את לחצן             + לחצן                       , לחוצים למשך 5 שניות, עד שיופיע SCL בצג.

2. שחרר את ידיך מהלחצנים.

3. דפדוף עם לחצן 

         כ-5 פעמים עד שיופיע 1CH.

4. שחרר את ידיך מהלחצנים.

5. לחץ והחזק את לחצן 

     , שנה בעזרת הלחצנים 

         או   

HEAT – פעילות חימום.

REF – פעילות קירור.

6. ליציאה מהתוכנה הפנימית למצב מדידה, לחץ על לחצן           .

איפוס זמן השהיה לממסר

כניסה לתוכנה הפנימית תעשה ע"י הלחצנים לפי הסדר הבא:


1. לחץ והחזק את לחצן           + לחצן                      לחוצים למשך 5 שניות, עד שיופיע SCL בצג.
2. שחרר את ידיך מהלחצנים.

3. דפדף עם לחצן                                    עד שיופיע 1T0.
4. שחרר את ידיך מהלחצנים.

5. לחץ והחזק את הלחצן                         , שנה בעזרת                                   או                                   
ל: 0  ( ברירת מחדל היא 3).

6. שחרר את ידיך מהלחצנים.
7. בצג יופיע 1 IT.
8. לחץ והחזק את הלחצן                         , שנה בעזרת                                      או                                   
ל: 0  ( ברירת מחדל היא 3).

9. שחרר את ידיך מהלחצנים.
10. לחץ על לחצן             ליציאה מהתוכנה הפנימית למצב מדידה.
מעבר בין מעלות שלמות לעשיריות מעלה.

כניסה לתוכנה הפנימית תעשה ע"י הלחצנים לפי ההסבר הבא:

1. לחץ והחזק את לחצן           +  לחצן  

      לחוצים למשך 5 שניות, עד שיופיע SCL   


בצג.

2. שחרר את ידיך מהלחצנים.

3. לחץ והחזק את לחצן 

      , שנה בעזרת לחצני החיצים 
                                 או 




          .
בחר בין:

SCL = 1ºC : עשריות מעלה  -50 / -19.9 ….. 99.9 / 150ºC
SCL = 2ºC : מעלות שלמות, -50+150ºC

SCL = ºF    : מעלות שלמות ºF (F גבול).
שים לב!!, כאשר משנים את צורת הצגת הטמפ' יש לתכנת מחדש את ערכי: 

SPL, SPH, 1SP, 1Hy.


4. ליציאה מהתוכנה הפנימית, למצב מדידה, לחץ על לחצן              .

קביעת S.P.1, נקודת עבודה של ממסר 1.

1. ממצב מדידה


2. לחץ על לחצן                                    (לחיצה קצרה).
3. נורת L1 תהבהב, בצד יופיע SP1 למשך שניה, וערך נקודת העבודה.
לכיוונון נקודת העבודה יש ללחוץ על לחצנים 


                                , 

מעלה או מטה.

כשהגענו לנקודת העבודה המבוקשת, לחץ על לחצן 

  לשמירה בזיכרון, 
או המתן 10 שניות.

4. ליציאה מהתוכנה הפנימית למצב מדידה, לחץ על לחצן 
קביעת דיפרנציאל 1hy לממסר 1.

כניסה לתוכנה הפנימית תעשה ע"י הלחצנים לפי הסדר הבא:


1. לחץ והחזק את לחצן            + לחצן 

     לחוצים למשך 5 שניות.

    עד שיופיע SCL בצג.

2. שחרר את ידיך מהלחצנים.


3. דפדף עם לחצן 

         כ-6 פעמים עד שיופיע 1Hy.

4. שחרר את ידיך מהלחצנים.


5. לחץ והחזק את הלחצן 
            , שנה בעזרת הלחצנים 


או                                    את ערכו של הדיפרנציאל.

6. שחרר את ידיך מהלחצנים.


7. ליציאה מהתוכנית הפנימית למצב מדידה, לחץ על לחצן             .

פתיחת פרמטרים לממסר 2.

כניסה לתוכנה הפנימית תעשה ע"י הלחצנים לפי הסדר הבא:


1. לחץ והחזק את לחצן           + לחצן                      לחוצים למשך 5 שניות, עד שיופיע SCL בצג.
2. שחרר את ידיך מהלחצנים.

3. דפדף עם לחצן                                    עד שיופיע OAU.
4. שחרר את ידיך מהלחצנים.

5. לחץ והחזק את לחצן                         , שנה בעזרת הלחצנים                                    או                                                 

                                   ל THR.
6. שחרר את ידיך מהלחצנים.
7. תיפתח קבוצת פרמטרים ייעודית לממסר 2 : 
2Hy: קביעת דיפרנציאל 2Hy לממסר 2.
SP2: קביעת SP2 נקודת עבודה של ממסר 2.

8. כדי לשנות יש לבצע את אותן הפעולות שבצענו עבור נקודת העבודה SP1 ו 1H (בעמוד הראשון).

9. לחץ על לחצן            ליציאה מהתוכנה הפנימית למצב מדידה.
לשירותך תמיד,

מנורז בע"מ

03-650-90-90
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