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הוראות הפעלה PH-205
לקוח מנורז יקר ,

אנו מברכים אותך על בחירתך במוצר מבית TESTO  ומקווים שתהנה  מהשימוש בו למשך שנים רבות ושיעזור לך בעבודתך .

- הפעלת המכשיר נעשית ע"י לחיצה על לחצן ON/HOLD
- כיבוי המכשיר נעשה ע"י לחציה ארוכה על לחצן ON/OFF
- בזמן שהמכשיר מודד על הצג מופיע בהבהוב AUTO/ HOLD  

- כאשר מופיע קבוע בתחתית הצג AUTO/ HOLD סימן שהקריאה הוקפאה

לשחרור וחזרה למצב מדידה יש ללחוץ על לחצן AUTO/HOLD 

כניסה לתוכנה הפנימית
ממצב שהמכשיר כבוי.

- יש ללחוץ ולהחזיק את לחצן mode ובאותן זמן ללחוץ לחיצה קצרה על לחצן ON/HOLD
- שחרר ידייך מהלחצנים 

- יופיע בצג C ° למעבר מדידה ב-of לחץ על CAL .

- לחץ על לחצן mode 
- לכיבוי/הפעלה של הקפאה אוטומטית של הקריאה ( AUTO/HOLD )   לחץ על CAL .

- לחץ על לחצן mode  (יופיעו נתוני הכיול האחרונים ב—mv/ph  , mv .

- לחץ על לחצן mode  (קבע בעזרת לחצן CAL את מספר נקודות הכיול שברצונך לבצע .

1P : כיול בנקודה אחת 10 או  7  או 4 PH

2P : כיול בשתיי נקודות 10, 7  או 7, 4 PH

3P : כיול בשלוש נקודות 10 ,7 ,4PH  

- לחץ על לחצן mode  (לכיבוי / הפעלה של כיבוי אוטומטי של המכשיר (AUTO OFF  ),  יש ללחוץ על לחצן CAL .

- לחץ על לחצן mode  (לכיבוי / הפעלה של תאורת הצג (( B2  יש ללחוץ על לחצן CAL .

- לחץ על לחצן mode  (לכיבוי / הפעלה של השמעת קול כשלוחצים על לחצניי המכשיר (bip ) , יש ללחוץ על CAL .

- לחץ על לחצן mode  (ליציאה מהתוכנה הפנימית למצב מדידה.

ביצוע כיול ( למשל : של 2 נקודות כיול PH7  , PH4  )

כניסה לתוכנה הפנימית

- יש ללחוץ ולהחזיק את לחצן mode ובאותן זמן ללחוץ לחיצה קצרה על לחצן ON/HOLD
- שחרר ידייך מהלחצנים 

- יופיע בצג C ° למעבר מדידה ב-of   לחץ על CAL .

- לחץ על לחצן mode כ-3 פעמים דפדף בחן הפרמטרים עד שיופיע בצג בקטן למעלה CAL .

- שנה בעזרת לחצן CAL ל 2P  (2 נקודות כיול) .

- לאשור ולמעבר לפרמטר הבא לחץ על mode , יופיע בקטן על הצג :  CAL 4 7 PH  , בחר בעזרת לחצן CAL אילו נקודות ברצונך לכייל 10 ,7,או 7, 4 CAL  .

- לחץ על mode  יופיע בצג AUTO OFF  

- לחץ פעמיים על mode כדי לצאת מהתוכנה הפנימית למצב מדידה.

- לחץ על לחצן CAL ,יהבהב בצג CAL .

- פתח את תמיסת הכיול המסופקת של TESTO PH4

- לחץ על הבקבוק כדי לקבל מנת PH4 מדודה ,הנח את המכשיר בתמיסה.

- לחץ על CAL יהבהב AUTO בחלק התחתון של הצג, המכשיר יכייל את עצמו ל PH4  

- בסיום ישמע BIP והמכשיר יעבור לכיול ב -PH7  כש- CAL7 מהבהב.

- פתח את תמיסת הכיול המסופקת של TESTO PH4

- לחץ על הבקבוק כדי לקבל מנת PH7 מדודה ,הנח את המכשיר בתמיסה. 

- לחץ על CAL יהבהב AUTO בחלק התחתון של הצג, המכשיר יכייל את עצמו ל PH7  

- בסיום ישמע BIP והמכשיר יזכור את ערכי הכיול החדשים ב-mv   , mv/ph
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כאשר אלקטרודה תקינה צריכה לתת מתח שבין 62-56 mv/PH
מידע כללי 

1. מד PH  צריך תמיד להמצא בתוך תמיסת אחסנה (GEL) , כדי להגן על אורך חיי האלקטרודה.

2. במקרה ומד PH מסיבה כלשהי לא הוחזק בתמיסת אחסנה(GEL)- יש לשים אותו בתמיסת אחסנה GEL למשך 12 שעות.
3. כל החלפה של אלקטרודה : PH1  : טבילה לנוזלים
                                                 PH2  : דקירה , למוצקים למחצה.
PH3                                             : אלקטרודת PH סטנדרטית עם חיבור BNC 
 מצריכה כיול מחדש של מד ה-PH 

לשרותך תמיד

מנורז בע"מ


